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Mise en oeuvre d'une bande de solin
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2 “' s ‘ Dépose compléte de la couverture de I'église et de la
3 i ] : sacristie, y compris liteaux, zingueries ef fab €
< ! | i sacriste,
1
I
|
‘} — Au niveau de I'Eglise et de la sacristie, mise en oeuvre d'une
; A I nouvelle couverture en tuiles écailles Ste FOY 17x27cm coloris
1 : ‘ Chevreuse, y compris pose des liteaux. Pose de bandeaux en
| // ; bas de pente + gouttiéres, naissances, talons, coudes, cuvettes
® . A RERRRER | N\ de branchement et descentes en cuivre + tuiles faftiéres.
) % AT N 111 | Au niveau du coyau de I'église et des débords de toiture de la
“ sacristie, les liteaux seront remplacés par des voliges de 20cm
de large.
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Mise en oeuvre d'une bande de solin
au niveau de la jonction magonnerie
du clocher/couverture de l'église
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Mise en oeuvre d'une
bande de rive en sapin et
d'une rive en cuivre y

compris niquets en cuivre

|

Mise en oeuvre de noues
fermées en cuivre
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Mise en oeuvre d'une
bande de rive en sapin et X
d'une rive en cuivre y <~
compris noquets en cuivre
coté ouest(entrée) et
transept nord
—e
1
CROIX :
Reprise abergement
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Remplacement des voliges
altérées (pose sous chevrons)
—— en dépassée de toiture
cote ouest (entree
a valider avec le maftre d'oeuvre)
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Réutilisation des dauphins
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